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Des performances exceptionnelles pour des économies exceptionnelles.

Le rendement élevé des groupes de production d'eau glacée FOCS/ FOCS-CA est obtenu grâce 
aux compresseurs à vis semi-hermétiques, aux ventilateurs axiaux et au réfrigérant R-134a.

Pourquoi le R-134a

Les groupes de production d'eau glacée FOCS/ FOCS-CA utilisent 
le R-134a comme fluide frigorigène. L'emploi de ce fluide est une 
garantie pour le respect de l'environnement. Il ne contient pas de 
chlore et bénéficie d'un indice ODP très bas (peu d'influence sur 
l'effet de serre). En outre, étant une substance pure, ce fluide ne 
provoque aucun glissement.

Une gamme complète

Les 4 modèles de 144 à 1744 kW de la gamme
FOCS /FOCS-CA permettent, par leurs multiples configurations, 
de répondre aux besoins de tous les types d'installations: 
récupération de chaleur totale ou partielle, niveaux sonores 
adaptés (basiques, silencieux, super-silencieux)…

Excellent rapport coûts/performances

Les unités FOCS/FOCS-CA se caractérisent par un coût initial 
concurrentiel et une efficacité que seul le R-134a permet.
Grâce à des solutions techniques évoluées il est possible 
d'associer des rendements élevés à un coût très bas.
Les compresseurs de nouvelle génération, incorporés dans une 
conception adaptée pour accentuer l'efficacité du R-134a, ont 
permis de concevoir les unités compactes et fiables à des prix 
concurrentiels.

Groupe de production d'eau glacée à condensation
à air au R-134a de 144 à 1744 kW Avantages

Performances record, fiabilité, flexibilité. Ces qualités des unités FOCS sont le résultat des choix 
technologiques concentrés sur une meilleure efficacité énergétique et l'optimisation des limites 

de fonctionnement.

Classe "A"  pour l'efficacité énergétique

Tous les éléments intégrés lors de la conception des unités 
FOCS-CA l'ont été pour répondre aux critères d'efficacité 

énergétique de classe A", comme définis par la norme 
Eurovent/EECCAC. La classe A" garantit que l'EER est 

supérieur à 3.1. Cette certification est une garantie 
d'optimisation du coût global de l'installation sur toute sa 
durée de vie, c'est à dire du montant de l'investissement 

initial, de la consommation et de la maintenance.

Température extérieure maximum de 46°C

Les performances optimales de la gamme FOCS sont 
garanties jusqu'à une température extérieure de 46°C.

Ces  appareils peuvent fonctionner sans interruption jusqu'à 
50-54°C selon les modèles, mais avec une limitation des 

performances.

Récupération totale ou partielle de la chaleur

Toutes les unités, excepté la série 1532-2632, peuvent être 
fournies avec récupération de chaleur totale ou partielle.

Cette option est disponible sur simple demande.
Ces solutions permettent de produire de l'eau à des 

températures élevées. Sur les groupes équipés du dispositif 
de récupération de chaleur, une régulation maintient la 

température de sortie d'eau chaude constante  jusqu'à 55°C 
sans affecter le fonctionnement de l'unité.
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