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Les choix technologiques de Climaveneta ont eu pour objectif d'optimiser
la qualité globale pour donner aux groupes RECS une efficacité

énergétique et une flexibilité maximum.

Touts les groupes RECS sont dotés d'un système exclusif de dégivrage. 

Dans le cadre de ses innovations, Climaveneta a développé

SMART DEFROST, une logique de contrôle des dégivrages

qui permet de réduire au plus juste, soit le temps d'arrêt du groupe,

soit l'énergie utilisée pour le dégivrage.

Cette technologie permet un gain énergétique supplémentaire et limite 

ainsi les coûts de fonctionnement en hiver.

La gamme des groupes RECS permet de produire de l'eau jusqu'à une 

température de 55°C, même lorsque la température

extérieure est très basse.

Ces performances répondent aux exigences

des applications actuelles. 

Systèmes et innovations principaux

Pompes à chaleur avec dégivrage intelligent

Le fonctionnement des pompes à chaleur étant garanti pour des 

températures d'air extérieur de -10°C, la gamme RECS

est une alternative performante aux systèmes traditionnels

de climatisation et de chauffage

(groupe froid et chaudière).

-10°C de température extérieure

Température d'eau jusqu'à 55°C

Les groupes RECS ont tout pour remplacer les chaudières traditionnelles

Pourquoi le R-134a?

Flexibilité et polyvalence

Excellent rapport prix/performances

Climaveneta présente RECS (Recovery Energy Climaveneta System), une nouvelle gamme
de pompes à chaleur extrêmement efficaces, les seules à employer le réfrigérant R-134a pour 
remplacer les systèmes de chauffage traditionnels.

Tous les groupes RECS utilisent le HFC R-134a comme fluide réfrigérant.

L'emploi de ce fluide est une garantie pour le respect de l'environnement. il ne 

contient pas de chlore et bénéficie d'un indice ODP très bas (peu d'influence sur 

l'effet de serre).

En outre, étant une substance pure, ce fluide ne génère aucun glissement.

Les groupes RECS sont considérés comme ayant les meilleurs rendements en 

chauffage et refroidissement dans une gamme allant jusqu'à 700kW. Ils sont 

proposés en plusieurs versions d'isolation phonique. L'efficacité en chauffage ou 

refroidissement est obtenue par une technologie d'avant garde comme la 

modulation des compresseurs, la conception des échangeurs de chaleur tubulaires 

développée directement par Climaveneta, la gestion hydraulique et le système de 

dégivrage des circuits. L'exploitation de ces groupes en mode chauffage ou 

rafraîchissement permet de bénéficier de leur rendement été comme hiver. 

Les groupes RECS se caractérisent par un prix de revient initial concurrentiel et un 

coût d'exploitation que seul le R-134a permet.

Les compresseurs de nouvelle génération, intégrés dans un concept adapté pour 

optimiser l'efficacité du R-134a, notamment grâce à une régulation performante, 

ont permis de concevoir des unités compactes et fiables à des prix concurrentiels.

Pompe à chaleur à air/eau au
R-134a de 195 à 660 kW

Compresseurs
semi-hermétiques à vis

Système de
dégivrage innovant

2 modèles
et 4 versions






